Bedienung Regelungsupdate SC-3 mit SolvisMia 8

Vor Inbetriebnahme bitte ein Update durchfiihren!
1 Hinweise

A Sicherheitshinweise beachten
Das dient vor allem dem eigenen Schutz.
e Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshin-
weisen vertraut machen.

¢ Die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen und
geltenden Unfallverhitungsvorschriften beach-
ten und einhalten.

e Zusatzlich gelten die Sicherheitshinweise der be-
reits vorliegenden Anlagendokumentation.

Die Warmepumpe SolvisMia 8 funktioniert nur ab der Re-
gelungsversion MA3.18.XX. Bitte priifen Sie die vorhan-
dene Reglerversion.

Sollte sich auf der Regelung bereits eine neuere
Version befinden (MA3.18.XX oder héher), so ist
kein Update noétig!

2 Vorbereitungen

Softwareversion priifen
1. Im Fachnutzer-Menu ,Sonstig.” und ,weiter” wahlen.
2. ,System Informationen” wahlen.

3. Die Installierte Version hinter dem Eintrag ,Zentralreg-
ler V3“ ablesen.

Ungemischter Radiatorheizkreis
Feststoffkessel (tempgst. Ladepumpe)
Zentralregler V3 (MA3.15.09)
Netzbaugruppe V3 (NB3.1.0)

13:38 27.07.22 System Informationen
SolisMax . solvisMia 10kW
= Heizpatrone 3.2kW / 5,6kW
= Warmwasserstation 2x (50°C)
) = Solaranlage Flachkollektor
= Gemischter Fubodenheizkreis mit RF
= Gemischter Fubodenheizkreis

3 Update

Update durchfiihren

1. Gerat ausschalten oder Speicherkarte mit , Sonstig.” =>
»Speicherkarte” => ,Speicherkarte auswerfen” abmel-
den.

2. Die bereits gesteckte Speicherkarte (1) aus Zentralreg-
ler entnehmen und beiliegende Karte einstecken.
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Abb. 1: Speicherkarte wechseln

3. Indas Installateur-Meni wie folgt wechseln: ,Sonstig.”
=> , weiter” => ,Nutzerwechsel” => ,Installateur” wah-
len ( Code 0064 ),

4. Das Meni ,Daten” 6ffnen und , Einstellungen spei-
chern” wahlen.

5. AnschlieBend ,Programm aktualisieren” wahlen.

12:02 23.06.20 Daten - Programm aktualisieren

Version des Zentralreglers: MA3.00.30

Folgende Versionen fur ein Update sind verfugbar:

MA3.18.XX

[ suche Server ... bitte warten

6. Um das Update zu starten, den Eintrag mit der ge-
wilinschten Versionsnummer wahlen (hier:
»MA3.18.XX").

Der Zentralregler fiihrt die Aktualisierung aus und startet
danach neu.

Das Update der SolvisControl 3 ist damit abgeschlossen.
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