SolvisControl 2 — Protokoll veranderte Parameter N
Anlagenbetreiber Installationsfirma
Auftrags-Nr. Firma
=
2 (Name Name
g Strafie Strafle
2 |PLZ/Ort PLZ/Ort
g Telefon Telefon
%, | Aligemeines
= | Erstinbetriebnahme am: Erstinbetriecbnahme durch:
Speicherausfuhrung Seriennummer/Baujahr Warmeerzeuger: Seriennummer/Baujahr
Menii- Ein- Einstellung...
i Meniieintrag .
Seite heit |ap Werk |Heizkreis 1 Heizkreis 2 Heizkreis 3
1/11 Warmwasser-Vorrang - Ein OJAus [OEin|OAus OEin|OAus 0O Ein
Betriebsart Heizkreis = Auto | O 0.K. O 0.K. O 0.K.
Betriebsart VL-Temp. - Kurve | OO Kurve O Fix | O Kurve O Fix | O Kurve O Fix
Steilheit (Kurve) - 1,2%
2/11
Fix-Vorlauf Tag** °C 50*
Fix-Vorlauf Absenk* * °C 35
Tag-Temp. Zeitfenster 1 °C 20
Tag-Temp. Zeitfenster 2 °C 20
3/11
Tag-Temp. Zeitfenster 3 °C 20
ﬁ Absenk-Temperatur °C 16
x Max. Vorlauf-Temperatur °C 70%
N (4/11
% Min. Vorlauf-Temperatur °C 20
A Offset K 3
2 Einschaltiiberhéhung %
2|5/11
N Raumeinfluss** % 10
1T}
T Vorhaltezeit Min. 0
6/11 |Mittelwertzeitraum Min. 30 O O.K. O O.K. O O.K.
7/11 |Abschaltbed. wenn Raumsolltemp. erreicht - Aus OAus OEn|OAus OEin|OAus 0O Ein
8/11 wenn Auflent. grofRer als Max-AT (Tagbetieb) - Ein OAus OEin|OAus OEin|OAus 0O Ein
Max AuBentemperatur Tagbetrieb (Max-AT) °C 19
o/11 wenn Auentemp. > MIN-AT (Absenkbetrieb) - Ein OAus OEin|OAus 0OEin|OAus 0O Ein
Min Auentemp. Absenkbetrieb (MIN-AT) °C 10
Frostschutz: Frostschutztemperatur °C <3
10/11
Frostschutz: Raumtempertaur °C <5
Mischer Gesamtlaufzeit** S 150
11/11 |Mischer Taktzeit* * S 15
Mischer Faktor** s/K 1,0

* Verschiedene Vorgabewerte je nach Anlagenkonfiguration

** MenUpunkt je nach Anlagenkonfiguration sichtbar

Bitte wenden!
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SolvisControl 2 — Protokoll verinderte Parameter

N
r 4 N

\.SOLVIS

HEIZUNG > GEBLASEDREHZAHL* * (nur SX) HEIZUNG > MODULATION** (nur SF oder SL)
p Meniieintrag ab Werk Einstellung Meniieintrag ab Werk [Einstellung
§ Min. Leistung 5/ 7 /9* kW |Modul. T Min 40 °C °C
E Max. Leistung 20/25/30%* kKW |Modul. V Min 1,0 V Vv
- Modul. T Max 90 °C °C
Modul. V Max 10,0 V \
Kesselladepumpe, zeitgesteuert Kesselladepumpe, temperaturgesteuert
qé- AUSGANG > AUSGANGE A7 SONSTIGES > LADEPUMPE >...
3 [Meniieintrag |ab Werk |Einstellung Meniieintrag ab Werk [FREMDKESSEL |[FESTBRSTKESS.
% Typ Auto | O 0.K. Kessel Mindesttemp. | 55 °C °C °C
§ Verzégerung 0 Min. Min. |Kesseltemp. Stop 5 K K K
§ Nachlauf 0 Min. Min. |Mindest Start 8 K K K
Mindest Stop 4 K K K
WASSER > ANFORDERUNG ZIRKULATION
:’o" Meniieintrag ab Werk [Einstellung Meniieintrag ab Werk [Einstellung
@ |Sollwert 48 °C* °C |Differenz ein 5 K K
E Puffer dT Start 12 K* K |Ruhezeit 10 Min. Min.
£ Puffer dT Stop 15 K* K |Zirkulationspumpe Auto O 0O.K.
Nachheiz Leistung 100 % | O oK. Zirkulationstemp.SOLL 38 °C °C
SOLAR > TEMPERATUREN SOLAR > DREHZAHLREGELUNG / DREHZAHL* *
Meniieintrag ab Werk |Check L 1 Solarkreis [PRIMAR SEKUNDAR
- 5 Menieintrag = :
 |Maximale Kollektortemp.|120 °C | O oK. Werk |Einst. (Werk |Einst. (Werk |Einst.
< Hysterese Kollektortemp.| 20 K | O o0.K. |Max. Drehzahl 100 %| O 0.k.|100 %| O 0.k.|100 %| O 0.K.
8 Maximale Referenztemp.| 80 °C | O o.K. |Min. Drehzahl 45 % %| 45 % % %
Einschaltdifferenz 12 K | O o.Kk.|Uberhohung Heizbetr. 3K K K K
Ausschaltdifferenz 8 K | O o.k.|Uberhdh.WW-Betieb 18 K K K K

* Verschiedene Vorgabewerte je nach Anlagenkonfiguration
** MenUpunkt je nach Anlagenkonfiguration sichtbar

Bemerkungen:

Initialisierungprotokoll ausgefiillt? Alle Ausgange auf ,Auto“ geschaltet?

Bestatigung der

ordnungsgemafen
Ausflihrung der Arbeiten:

Ort, Datum

Protokoll an der Anlage aufbewahren!

Unterschrift (Installateur)

SOLVIS GmbH - Grotrian-Steinweg-Str. 12 - D- 38112 Braunschweig -+ Tel.: +49 (0) 531 28904-0

Fax: +49 (0) 531 28904-100 - www.solvis.de
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