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1 Information zur Anleitung

1 Information zur Anleitung

Diese Anleitung richtet sich an Sie als Fachkraft einer In-
stallationsfirma. Hier finden Sie die notwendigen Angaben
zur Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Anlage.
Bewahren Sie die Anleitung fiir den spateren Gebrauch bei
der Anlage auf.

Empfehlenswert fiir die sichere und ordnungsgemaRe In-
stallation ist die Teilnahme an einer Schulung bei Solvis.

Da wir an der laufenden Verbesserung unserer technischen
Unterlagen interessiert sind, waren wir Ihnen fir Rickmel-
dungen jeglicher Art dankbar.

Copyright

Alle Inhalte dieses Dokumentes sind urheberrechtlich ge-
schitzt. Jede Verwertung aulRerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung unzulassig
und strafbar. Das gilt vor allem fiir Vervielfaltigungen,
Ubersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeiche-
rung und Bearbeitung in elektronischen Medien. © SOLVIS
GmbH, Braunschweig.

Verwendete Symbole

GEFAHR

Unmittelbare Gefahr mit schweren gesundheitli-
chen Folgen bis hin zum Tod.

WARNUNG
Gefahr mit bis zu schweren gesundheitlichen Fol-

gen.
A VORSICHT
Gefahr durch mittlere oder leichte Verletzung mog-
lich.

Bitte haben Sie Verstdndnis dafir, dass wir folgende
Telefonnummern fiir das Fachhandwerk reservieren.

Interessierte Anlagenbetreiber wenden sich bitte an ihren
Installateur.

Tel.: 0531 28904 - 244
Tel.: 0531 28904 - 255

Kundencenter Nord:

Kundencenter Sid:

| ) ACHTUNG
*/ Gefahr der Beschadigung von Gerat oder Anlage.

Nutzliche Informationen, Hinweise und Arbeitser-
leichterungen zum Thema.

Dokumentenwechsel mit Verweis auf ein weiteres
Dokument.

Energiespartipp mit Anregungen, die helfen sollen,
Energie einzusparen. Das reduziert Kosten und hilft
der Umwelt.
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2 Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

Vor Beginn der Installation machen Sie sich bitte mit den
Sicherheitshinweisen vertraut. Das dient vor allem [hrem
eigenen Schutz.

Bei der Installation sind die einschlagigen Sicher-
heitsbestimmungen und geltenden Unfallverhi-
tungsvorschriften zu beachten und einzuhalten.

A GEFAHR

Verhalten bei Brandgefahr
e Sofort Heizungs-Notschalter betatigen.

e Geeigneten Feuerldscher bereithalten.

@ ACHTUNG
Landesspezifische Vorschriften

Bestimmungen und Vorschriften kénnen je nach

Land und auch regional unterschiedlich sein.

e Fir den sicheren und storungsfreien Betrieb sind
diese zu beachten und einzuhalten.

e Sind spezielle Bestimmungen und Vorschriften im
jeweiligen Land nicht giiltig, sind diese durch ei-
gene, landesspezifische Bestimmungen und Vor-
schriften zu ersetzen.

A VORSICHT

Bei der Installation beachten

e Das Gerat ist nicht geeignet fiir den Einsatz in ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen.

e Gerat nur in trockenen Rdumen installieren.

e Nicht auf brennbaren Untergriinden montieren.

@ ACHTUNG
Anleitung beachten

Solvis haftet nicht fiir Schaden, die durch Nichtbe-

achten dieser Anleitung entstehen.

e Vor Bedienung oder Installation die Anleitung
aufmerksam durchlesen.

e Bei Riickfragen steht der Technische Vertrieb von
Solvis zur Verfligung.

@ ACHTUNG
Verunreinigungen vermeiden

e Wasser, Ole, Fette, Losungsmittel, Staub, Fremd-
korper, aggressive Dampfe und sonstige Verun-
reinigungen sind von Anlage und Geraten fernzu-
halten.

e Bei (Bau-)Arbeiten Anlage und Gerate mit geeig-

neter Abdeckung vor Verunreinigungen schit-
zen.

@ ACHTUNG
Klimatische Umgebungsbedingungen beachten
Stérung oder Ausfall der Anlage moglich.
e Umgebungstemperaturen aulRerhalb des zuldssi-
gen Bereiches von 5 °C bis +50 °C vermeiden.
e Kondensation und Uberschreiten der relativen

Luftfeuchtigkeit von 75 % im Jahresmittel (kurz-
fristig 95 %) vermeiden.

@ ACHTUNG
Keine eigenmachtigen Verdanderungen vornehmen
Andernfalls keine Gewahr auf korrekte Funktion.
e Es diirfen keine Veranderungen an den Bauteilen
des Gerates vorgenommen werden.

e Nur Original-Ersatzteile verwenden.

@ ACHTUNG
Auf Beschadigungen achten

Beschadigungen am Regler, an Kabeln oder an an-

geschlossenen Pumpen oder Ventilen kénnen zu

grolReren Schaden an der Anlage flihren.

e Bei sichtbaren Schiden an Anlagenteilen / Gera-
ten die Anlage / das Gerét nicht in Betrieb neh-
men.

Haftungsausschluss

Solvis Gbernimmt keine Verantwortung fiir Schaden am

Gerat oder Folgeschaden, wenn:

e Die Installation und die Erstinbetriebnahme nicht von ei-
nem von Solvis anerkannten Fachunternehmen durchge-
flihrt und abgenommen wurde.

e Die Anlage nicht bestimmungsgemal verwendet oder
unsachgemald betrieben wird.
e Keine Wartung durchgefiihrt wurde.

e Wartungen, Anderungen oder Reparaturen an der Hei-
zungsanlage nicht von einem Fachhandwerker durchge-
fihrt wurden.

Das Gerat SolvisPaula 18 dient der Nutzung von Umwelt-
warme aus der Umgebungsluft, um eine direkte Heizungs-
unterstitzung und Warmwasserbereitung zu betreiben.
Eine andere oder erweiterte Nutzung des Gerats gilt als
nicht bestimmungsgemall und damit als sachwidrig. In die-
sem Fall kénnen Sicherheits- und Schutzfunktionen des Ge-
rats beeintrachtigt werden. Fir hieraus entstehende Scha-
den haftet das Unternehmen Solvis GmbH nicht.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehort auch:

e Das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung,
e Das Beachten aller Warnhinweise und

e Die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingun-
gen.

Folgende Vorschriften beachten
e DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebduden

DIN EN 12977 Thermische Solaranlagen
DIN 4807 Ausdehnungsgefalie
DWA-M 115 Hinweise fiir das Einleiten von Abwasser
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3 Einsatzgebiete

3 Einsatzgebiete

@ ACHTUNG
Unzuldssig hohe Temperaturbelastungen vermei-
den
Ansonsten Schaden an der Solaranlage moglich.
e Die Unterkante des Kollektorfeldes darf nicht un-
terhalb der Oberkante des SolvisMax liegen!

Die Solarwarmeiibergabestation SUS-5,5 wird fiir
Matched-Flow-Solaranlagen mit Solvis-Kollektoren bis zu
einer Kollektorfliche von ca. 5,5 m? verwendet.

Als wandhingende Komplettstation dient sie zur Ubergabe
der Solarwarme an den SolvisBen bzw. an die GroRanla-
gensysteme SolvisVital 3 oder SolvisDirekt 3 mit dem Sys-
temregler SolvisControl 2.

SOLVIS - MAL-SUES-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 30211-2g



4 Lieferumfang

4 Lieferumfang

Primarkreis

zur Férderung der Solarfliissigkeit zwischen Kollektor und
Gegenstrom-Plattenwarmelibertrager, bestehend aus:

Solar-Vorlauf (kollektorseitig, SV1)
e Anschluss Klemmringverschraubung (1)

e Kugelhahn mit aufstellbarer Schwerkraftbremse (15)
o Luftfang mit Handentlifter (14)
e Vorlauftemperaturfiihler S7 (11)

Solar-Riicklauf (kollektorseitig, SR1)

e Anschluss fir MAG (16)

Durchflussmesser 0,5 - 15 |/min mit KFE-H&hnen (5)
Primarpumpe (3)

Kugelhahn mit aufstellbarer Schwerkraftbremse und
Drucksensor (2)

e Anschluss Klemmringverschraubung (1)

Gegenstrom-Plattenwarmeiibertrager

Danfoss XBO5M-1, zur Ubertragung der Solarwirme an den
Pufferspeicher, 10 Platten. (10)

Sekundarkreis
zur Beladung des SolvisBen, bestehend aus:

Vorlauf (speicherseitig)
e Vorlauftemperaturfiihler S5 (12)

e Sicherheitsventil 4 bar (4)
e Handentliifter (13)

e Kugelhahn mit aufstellbarer Schwerkraftbremse (9), An-
schluss 1" IG mm

Riicklauf (speicherseitig)

e Kugelhahn mit Riicklauftemperaturfiihler S6 (8), An-
schluss 1" IG mm

e Sekundarpumpe (7)
e Volumenstromgeber (6)

Montagezubehor

e Station komplett isoliert mit EPP-Halbschalen
e Wandhalterung

e Zum Anschluss des Vorschalt- und AusdehnungsgefaRes:
- Wellrohr %" sowie
- Sicherheitsgruppe mit Manometer und Sicherheitsven-
til 6 bar und 8 bar zur Installation hinter dem Vorschalt-
gefal
- Kappenventil mit KFE-Hahn zur Installation am Ausdeh-
nungsgefal.

e Ein gemeinsames Verlangerungskabel fiir die Tempera-
turfiihler und den Steuerungsanschluss der Pumpen mit
Verbindungsdose

e Wellrohr Sekundar-VL-Anschluss SolvisBen
e T-Stlick Sekundar-RL-Anschluss SolvisBen
e Montageanleitung (vorliegend).

Sv2 SR2

Abb. 1: Solarwdrmelibergabestation

SV1 Solarvorlauf, primdr
SV2  Solarvorlauf, sekundér
SR1 Solarriicklauf, primdr
SR2 Solarriicklauf, sekunddr
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5 Montage

5.1 Montagehinweise

@ ACHTUNG
Bei der Montage beachten

e Bei der Wahl des Montageortes die Lange der
mitgelieferten Verlangerungskabel (5 m) ber(ick-

sichtigen.

e Der Montageort muss trocken, tragfahig und

frostsicher sein.

e Nur temperaturbestindige Rohrleitungen und

Isolierungen verwenden.

e Bei der Verrohrung der Anlage kdnnen die
Klemmringverschraubungen Gberdreht werden.
Nicht mehr als eine Umdrehung beim Festziehen!

ACHTUNG

Unzuldssig hohe Temperaturbelastungen vermei-

den!

Ansonsten Dampfschlage sowie Schdaden an der So-

laranlage moglich.

e Das Kollektorfeld muss oberhalb der Solarstation
liegen!

e Die Rohrleitungen von den Kollektoranschluss-

punkten grundsatzlich nur nach unten zur Station
verlegen!

e Die Rohrleitungen nicht oberhalb der Kollektor-
anschlusspunkte verlegen!

i

Abb. 2: Montage SUES-5.5, SOL-MAG und H-MAG an SolvisBen

1 Solarwédrmelibergabestation SUES-5.5

2 Auffangbehdlter Tyfocor

3 Solarheizzentrale SolvisBen

4 Wellrohr Solar Ausgleichsleit. (Lieferumfang SUES-5.5)
5 Wellrohr Solar Ausgleichsleit. (Lieferumfang SolvisBen)
6 T-Stiick G% (Lieferumfang SUES-5.5)

7 Rohrleitungen bauseits

8 MAG-Anschlussgruppe 4 bar (Lieferumfang SolvisBen)

10

11
12
13
14
15

4

Heizungs-Ausdehnungsgefdf3 bauseits
Solar-Ausdehnungsgefdf$ AG-xx (Lieferumfang Kollektor-
Montagepaket)

Sicherheitsgruppe 6 bar /8 bar (Lieferumfang SUES-5.5)
Vorschaltgefdf VG-xx (Lieferumfang Kollektor-Montagepaket)
Wellrohr 1000 (Lieferumfang Kollektor-Montagepaket)
Kappenventil mit KFE-Hahn (Lieferumfang SUES-5.5)

Wellrohr (Lieferumfang SUES 5.5)
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5 Montage

5.2 Solarstation

Solarwdrmeiibergabestation montieren
1. Wandhalterung mit geeignetem Befestigungsmaterial
montieren.

Empfehlung: Hohe ca. 1,2 m, seitlicher Abstand zu Solvis-
Ben bzw. Frischwasserstation: ca. 0,5 m.

2 100
uwn
o
o
wn
on
~
o
(o)
((e)
h 233
408

Abb. 3: Montageskizze

2. Station einhdngen. Mutter hinter Station festziehen.

Abb. 4: Mutter festziehen

5.3 Solar-Ausdehnungsgefafd

®

ACHTUNG

AusdehnungsgefiBe fiir Solar- und Heizungsanla-

gen erforderlich

e Ausdehnungsgefalie fiir die Solar- und Heizungs-
anlagen sind zwingend erforderlich.

e Bevor nicht eine speziell fiir die Anlage durchge-
flhrte Auslegung der AusdehnungsgefaRe statt-
gefunden hat, darf die Anlage weder errichtet
noch betrieben werden.

ACHTUNG

Vordruck am Solar-Ausdehnungsgefafl beachten

e Fir den sicheren und storungsfreien Betrieb der
Solaranlage ist der Vordruck des Solar-Ausdeh-
nungsgefdBes sorgfaltig einzustellen.

e Darauf achten, dass sich beim Einstellen des Vor-
drucks kein Gegendruck im Solarkreis aufbaut
(Solarkreis offen oder Kappen- und Entleerventil
offnen).

e Ein VorschaltgefaR schitzt die Membran des
Membran-Ausdehnungsgefalles (MAG) vor unzu-
lassig hohen Temperaturen.

e Wegen der Entliiftbarkeit VorschaltgefalR so mon-
tieren, dass sich am Hochpunkt ein Stutzen befin-
det!

e Zur Vermeidung von Druckschldgen das Vorschalt-
gefall von oben an den Solarkreis anschlieen!

e Vorschalt- und Ausdehnungsgefal® an den Solar-
ricklauf anschlieRen!

Ein Berechnungstabellenblatt fiir die Auslegung von
AusdehnungsgefaR und ggf. Vorschaltgefald sowie
fir die Ermittlung des Vor- und Anlagenfiilldruckes
kann Uber folgenden Link heruntergeladen werden:

https://extranet.solvis.de/public/user_up-
load/MAG_Nachdruckhaltung_ab.xls

Vordruck am Solar-AusdehnungsgefiB einstellen
1.

Po

Hioll

HSp

Vordruck des Solar-Ausdehnungsgefalles auf Anlagen-
hohe nach folgender Formel ermitteln.

Am Ventil des Solar-Ausdehnungsgefalies den Vor-
druck ablassen oder ggf. mit Stickstoff nachfillen (min-
destens jedoch auf 1,9 bar, wie z. B. bei Dachzentralen
mit 0 Meter Hohendifferenz).

H ,—H
Koll Sp +1,9[bar]

(min. 1,9 bar)
10

P, =

Vordruck Solar-Ausdehnungsgefdf [bar]
Héhe des hichsten Punktes des Kollektors [m]
Hohe der Speicherunterkante [m]

8
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5 Montage

Vorbereitung der Sicherheitsgruppe

Bis zu einer Anlagenhthe (Hohenunterschied zwischen Kol-
lektor-Oberkante und Anbindepunkt des Ausdehnungsge-
faRes) von 12 Metern ist das 6-bar-Sicherheitsventil einzu-
setzen, oberhalb von 12 Metern das 8-bar-Sicherheitsven-

til. Ausgewahltes Sicherheitsventil an Sicherheitsgruppe
montieren (O-Ring mit Gegenmutter).

Je nach Kollektorart und —anzahl sowie Anlagenhdhe zwi-
schen MAG und Kollektoroberkante muss im Kollektorkreis
ein Sicherheitsventil mit 6 bar oder 8 bar Ansprechdruck
installiert werden. In der folgenden Tabelle sind die jeweili-
gen maximalen Anlagenhohen fir ein 6-bar-Ventil angege-
ben. Ubersteigt die Anlagenh&he diesen Wert, so ist das 8-
bar-Sicherheitsventil einzusetzen.

Ausgewahltes Sicherheitsventil an Sicherheitsgruppe mon-

tieren (O-Ring mit Gegenmutter).

Typ Stk. |SMR* VG-xx |AG-xx |H**
F-553 1 12 5 35 18
C-254 AR/ECO |2 12 5 35 18
LU-304 1 12 8 35 18

* Schnellmontagerohr bis 50 m Gesamtlange

** Anlagenhdhe, bis zu der noch ein 6-bar-Sicherheitsven-
til eingesetzt werden kann

Hinweise zum Einbau von Flachdichtungen:

o Reinigen und priifen: Dichtflachen und Gewinde
missen sauber und frei von Rissen sein. Flach-
dichtungen missen trocken und unbeschadigt
sein.

e Schmieren: Gewinde mit geeignetem Schmiermit-
tel (z. B. Solar-Fermit) versehen.

o Dichtung einlegen: Verschraubung handfest an-
ziehen

o Festziehen: eine halbe Umdrehung festziehen,
dabei gegenhalten.

ACHTUNG

Bei Undichtigkeiten beachten

Beschadigung von Dichtung / Verbindung maglich.
e AusschlieBlich bei Umgebungstemperatur

e drucklos nachziehen!

Im Gewinde dichtende Verbindungen mit Hanf und
einer geeigneten Dichtungspaste, z. B. Solar-Fermit,
herstellen.

SOLVIS - MAL-SUES-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 30211-2g



5 Montage

Abb. 5: Anbindung Solar-MAG

1

cONO U~ WN

T-Stiick am Riicklauf

Flexibles Wellrohr, 1 m (verldngerbar durch 31021 und 31022)

Flachdichtung (beiliegend)
Mutter Befestigungswinkel
Vorschaltgefdfs VG-xx
Sicherheitsgruppe 31291
Sicherheitsventil 6 oder 8 bar
Schlauchtiille 08298

VorschaltgefaB und Sicherheitsgruppe montieren

1.

Geeignete Montagevariante je nach GroRe der GefdRe
und Platzangebot auswahlen. Wellschlauchldangen be-
achten!

Wandhalter Vorschaltgefal so anbringen, dass der
Ausblasschlauch der Sicherheitsgruppe unterhalb des
VorschaltgefaRes in einen Auffangbehalter gefiihrt
werden kann.

VorschaltgefaR mittels Gegenmutter (4) am Wandhal-
ter montieren.

Sicherheitsventil (7) mit selbstdichtendem Gewinde an
die Sicherheitsgruppe (6) montieren. Beigelegte Anlei-
tung beachten!

9

10
11
12
13
15
16

10

Flexibles Wellrohr, 400 mm (beiliegend)
Auffangbehdlter (z. B. Tyfocor-Kanister)
Membranausdehnungsgefdfs AG-xx
Kappenventil

Ubergangsstiick, flachdichtend (beiliegend)
Auflengewinde einhanfen

Ausblasleitung

Schlauchtdlle (8) in das Sicherheitsventil einschrauben.
Ausblasleitung in geeigneter Lange auf Schlauchtille
stecken und festschrauben. Leitung in Auffangbehalter,
z. B. leeren Tyfocor-Kanister (10 1), fihren.

Sicherheitsgruppe (6) mit Flachdichtung unten ans Vor-
schaltgefal (5) montieren.

Die Verbindung zwischen Solar-Riicklauf durch T-Stiick
(1) und Vorschaltgefal mittels mitgeliefertem Wellrohr
1 m (2) herstellen: Klemmringverschraubung am Solar-
Ricklauf, Flachdichtung am Vorschaltgefaf. Beim An-
ziehen gegenhalten!

Flexibles Wellrohr 400 mm (9) mit eingelegter Flach-
dichtung an das freie Ende der Sicherheitsgruppe mon-
tieren.
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Kappenventil und Solar-Ausdehnungsgefa montieren

1. MAG-AuRengewinde (11) einhanfen und mit Solar-Fer-
mit einstreichen.

2. Ubergangsstiick (13) des Kappenventils mit (fest ste-
hendem) Innengewinde auf den MAG-Anschluss mon-
tieren. Kappenventil (12) mit eingelegter Flachdichtung
an Ubergangsstiick montieren.

3. MAG auf Boden oder an Wand positionieren.

Flexibles Wellrohr 400 mm (9) vom Vorschaltgefal3
kommend mit eingelegter Flachdichtung an freies Ende
des Kappenventils montieren, dabei gegenhalten.

Speicherseitige Ausblasleitung montieren

1. Das sekundarseitige Sicherheitsventil (1) ebenfalls mit
einer Ausblasleitung versehen (jedoch nicht in den glei-
chen Behilter flihren, sondern in einen Ausguss).

Abb. 6: Anbindung Ausblasleitung an Solarstation SUES-5.5

5.4 Hydraulischer Anschluss

Primarkreis verrohren

1. Verrohrung zwischen Kollektor(feld) und Station erstel-
len.

2. Geeignetes Rohrmaterial verwenden und hochtempe-
raturbestandig isolieren. Wir empfehlen, unsere
Schnellmontagerohre SMR-12 oder SMR-15 zu verwen-
den.

3. Die Rohrleitung von den Kollektoranschlusspunkten
grundsatzlich nur nach unten zur Station verlegen. Die
Rohrleitungen nicht oberhalb der Kollektoranschluss-
punkte montieren.

Bei Montage des SMR-12 die mitgelieferten Redu-
zierklemmringe 15-12 verwenden.

Klemmringverschraubung montieren

1. Uberwurfmutter (4) und Klemmring (3) auf das Kupfer-
rohr (5) schieben. Damit eine sichere Kraftleitung und
Abdichtung gewahrleistet ist, muss das Rohr mindes-
tens 3 mm aus dem Klemmring herausstehen.
Stutzhiilse (2) in das Kupferrohr schieben.

Kupferrohr mit den aufgesteckten Einzelteilen (2, 3 und
4) so weit wie moglich in das Geh&use der Verschrau-
bung (1) hineinstecken.

4. Uberwurfmutter (4) zunidchst handfest anziehen.
Uberwurfmutter (4) mit einer ganzen Umdrehung fest
anziehen. Um den Dichtring nicht zu beschadigen, hier-
bei das Gehause der Verschraubung (1) gegen Verdre-
hen sichern.

e

Abb. 7: Montage Klemmringverschraubung

Falls nicht schon geschehen, das Heizungs-Ausdeh-
nungsgefal montieren, sieche = Kap. , Heizungs-

AusdehnungsgefdfS” in der Montageanleitung MAL-
BEN oder MAL-BEN-SL.

Sekundarkreis verrohren

SUS-5,5 sekundarseitig wie folgt anschlieBen:

1. Speicher des SolvisBen ggf. entleeren.

2. Kappe am Solar-Vorlauf-Anschluss (1) entfernen.

SOLVIS - MAL-SUES-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 30211-2g
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5 Montage

3. Mitgeliefertes Wellrohr am Solar-Vorlauf-Anschluss
montieren und nach hinten links oder rechts fiihren.

Am Anschluss Solar-Riicklauf (2) ist das Wellrohr ( = Abb.

10, 3) und das HeizungsausdehnungsgefaR angeschlossen.

[

=2 w =

Abb. 8: Solaranschliisse am SolvisBen

1  Solar-Vorlauf
2 Solar-Riicklauf (und Heizungs-Ausdehnungsgefdfs)

=

4. Wellrohr mit Vorlaufkugelhahn (1) der Solarwdrme-
Ubergabestation verbinden

Abb. 9: Anschluss SolvisBen an Solarwdrmelibergabestation

5. T-Stiick (2) zwischen Wellrohr (3) am Solar-Ricklauf
und MAG-Anschlussgruppe (1) montieren.

6. Den freien Abgang des T-Stlckes (2) mit dem Rucklauf-
kugelhahn ( = Abb. 9, 2) der Solarwirmeiibergabesta-
tion verbinden.

Abb. 10: Anschluss Solar-Riicklauf und Heizungs-Ausdehnungsgefdf3

5.5 Elektrischer Anschluss

5.5.1 Allgemeine Hinweise

A GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Schlag

Gesundheitliche Schaden bis hin zum Herzstillstand

moglich.

e Anlage vor Arbeiten spannungsfrei schalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

f} WARNUNG

Bei unsachgemaBem Netzanschluss

Gefahr durch lebensbedrohliche Beriihrungsspan-

nungen.

e Alle Netzanschlussarbeiten dirfen nur durch au-
torisierte Fachkrafte vorgenommen werden.

e Einhaltung der einschlagigen Vorschriften, insbe-
sondere der DIN VDE 0100 / IEC 60364 (Errichten
von Niederspannungsanlagen), der Unfallverhi-
tungsvorschriften (UVV) und der Richtlinien der
zustandigen Energieversorgungsunternehmen.

e Vor dem Anschluss miissen Stromart und Netz-
spannung mit dem Typenschild des Gerates ver-
glichen werden.

e Der Mindestquerschnitt aller Anschlussleitungen
ist entsprechend der Leistungsaufnahme des Ge-
rates auszulegen.

e Das Gerat nur unter Beachtung der vorgeschrie-
benen Schutzmalnahmen und Hinweise in dieser
Anleitung betreiben.

e Die Anlage ist in den ortlichen Potenzialausgleich
unter Beachtung der Mindestquerschnitte einzu-
beziehen.

e Bei mehrphasigem Netzanschluss auf die richtige
Phasenlage des Netzes achten.

A VORSICHT

Bei festen Netzanschliissen

e Bei festem Netzanschluss muss die Netzversor-
gung fir den Regler liber einen geeigneten Schal-
ter unterbrochen werden kénnen.

e Bei Netzanschluss mittels Schutzkontaktstecker
kann der Schalter entfallen.

12
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5 Montage

@ ACHTUNG
Kriterien zur Leitungsverlegung

Storung oder Ausfall der Heizungsanlage moglich.

o Alle Kabel- und Steckverbindungen auf einwand-
freien Anschluss prifen.

e Bus- und Sensorleitungen getrennt von Leitungen
Uber 50 V verlegen, um eine elektromagnetische
Beeinflussung des Reglers zu vermeiden.

e Regelgerate nicht direkt neben Schaltschranken
oder elektrischen Gerdten montieren.

e Die elektrischen Leitungen diirfen keine heillen
Teile berlhren.

e Alle Leitungen, wenn moglich, im Kabelkanal fiih-
ren und ggf. mit Zugentlastung sichern.

@ ACHTUNG
Kriterien zur Leitungsldnge

Storung oder Ausfall der Heizungsanlage moglich.

e Der Gesamt-Leitungswiderstand fir die Sensor-
kabel darf 2,5 Ohm nicht tiberschreiten. Das ent-
spricht bei Leitungen mit einem Querschnitt von
0,25 mm? einer Lange bis 5 m.

e Bei Querschnitten von 0,5 oder 0,75 mm? betragt
die maximale Leitungslange 15 bzw. 50 m.

e Sensorkabel flir Temperatursensoren sollten
nicht unnétig lang sein. Bei sehr langen Leitun-
gen kann eine Sensorkorrektur durchgefiihrt
werden, um die systematischen Abweichungs-
fehler zu minimieren.

e Das Sensorkabel fiir Volumenstromgeber sollte
nicht langer als 10 m sein.

5.5.2 Sensor- und Steuerkabel

Anschlussdose montieren

Die Sensor- und Signalleitungen aller Komponenten der
SUS sind werkseitig in einer Anschlussdose mit einer 5-
m-Verlangerungsleitung verbunden. Diese Verldange-
rungsleitung ist am anderen Ende mit den entsprechen-
den Buchsen der SC-2-Regelung bestickt.

1. Die Anschlussdose (1) neben der Solarstation (2) mon-
tieren.

o (S T———

Abb. 11: Anschlussdose montiert

Kabel anschlieBen (SolvisBen)

1. Verlangerungsleitung im geeigneten Schutzrohr oder
Kabelkanal zum SolvisBen fiihren und dort im Deckel-
bereich den linken Leitungsfihrungskanal (1) nutzen.

Abb. 12: Leitungsf[]huhgskaniilé

SOLVIS - MAL-SUES-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 30211-2g
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5 Montage

Leitung im Bereich der Warmwasserstation hinter der
Station nach unten links flhren.

Die aus der WWS-Isolierung in der Ecke unten links
nach vorne austretende Leitung (1) in eine der freien
Nuten (2) der hinteren Isolierschale driicken, um den
Verlauf zu fixieren.

Abb. 13: Leitungsfiihrung durch WWS-Isolierung

4.

Leitung von unten in das Netzbaugruppengehdause fiih-
ren und die Buchsen gemaR Anschlussplan (siehe =
Kap. ,Anhang”, S. 24) auf der Netzbaugruppe aufste-
cken.

Zwischen der Isolierschale der Warmwasserstation und
dem Netzbaugruppengehause eine Schleife legen, so
dass sich die Tir der Netzbaugruppe problemlos 6ffnen
lasst.

Die Leitung mittels Kabelbinder am Eingang des Netz-
baugruppengehduses fixieren.

Kabel anschlieRen (allgemein)

5.5.3 Netzanschluss

Netzanschlussleitungen zur Spannungsversorgung der bei-
den Pumpen der SUS miissen wie folgt an die Erweite-
rungsplatine im Netzbaugruppengehause gefiihrt werden.

Netzanschluss herstellen (SolvisBen)

1.

Verlangerungsleitung in einem geeigneten Schutzrohr
oder Kabelkanal zum SolvisBen fiihren und dort im De-
ckelbereich durch rechten Leitungsfiihrungskanal ( =
Abb. 12 (2)) zur Frontseite fuhren.

Netz-Verldngerungsleitung wie Steuerungs- / Signal-
Verlangerungsleitung durch den Bereich der WWS zie-
hen, fixieren und mit einer Schleife zum Netzbaugrup-
pengehiuse verlegen, siehe ( = Abb. 13 (2)) .

Leitung seitlich hoch- und in das Netzbaugruppenge-
hduse fuhren.

Mittels entsprechender Buchse auf einem freien Platz
der Erweiterungsplatine anschlieBen (Ausgang 1 oder
2).

Die Leitung mit einer Zugentlastung des Netzbaugrup-
pengehauses sichern.

Netzanschluss herstellen (allgemein)

1.

Ggf. die Kabel mit einer Verlangerungsleitung mit
mind. 3 x 0,75 mm? verlangern.

Netzanschlussleitungen der beiden Pumpen in einem
geeigneten Schutzrohr oder Kabelkanal zum Netzbau-
gruppengehdause des Systems fiihren und auf der Er-
weiterungsplatine auflegen.

1. Verlangerungskabel im geeigneten Schutzrohr oder Ka-
belkanal zur Netzbaugruppe der Systemregelung fiih-
ren.
2. Buchsen gemaR Anschlussplan des Systems auf die
Netzbaugruppe aufstecken.
3. Leitung mittels Kabelbinder am Eingang des Netzbau-
gruppengehduses fixieren.
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6 Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

Voraussetzungen fiir fachgerechte Inbetriebnahme: 4. Sekundarseite der Station spilen.

e Der Pufferspeicher wurde fachgerecht in Betrieb 5. Beide Kugelhihne ganz ffnen.
genommen, siehe = MAL-SR-7, MAL-MAX-7 oder
ggf. weitere

e Alle Durchflussmesser voll 6ffnen

e Darauf achten, dass die Luft griindlich ausgetra-
gen wird

e Das Inbetriebnahmeprotokoll ausfiillen und an
der Anlage belassen.

Inbetriebnahme wie in hier beschriebener Reihenfolge:

6.1 Sekundarseite (Speicherseite)

Sekundarseite spiilen

1. Kugelhahn Speicherriicklauf ganz 6ffnen (Stellung 0°)
und Kugelhahn Speichervorlauf schlieRen.

Q)

Abb. 16: Beide Kugelhdhhe voll geéffnet
1 Vorlauf (hier: Stellung 0° — voll gedffnet)
2 Ricklauf (hier: Stellung 0° — voll gedffnet)
Sekundarkreis abdriicken
1. Zur Druckprobe des Sekundarkreises diesen Anlagen-
teil (Speicherkreis) auf ca. 3 bar auffullen.

2. Uber den Handentliifter entliiften (Spritzschutz ver-
wenden!) und ggf. den Pufferkreis wieder auf ca. 3 bar
auffullen. Max. Betriebsdruck des Speichers: 3 bar!

3. Alle Anschlisse sorgfaltig auf Dichtigkeit Gberprifen!

4. Betriebsdruck im Sekundarkreis einstellen.

Abb. 14: Kugelhdhne geschlossen / voll geéffnet

1 Vorlauf (hier: Stellung 90° — geschlossen)
2 Rlcklauf (hier: Stellung 0° — voll gedffnet)

2. Sekundarseite Uber Handentliifter entliften.

3. Kugelhahn Speichervorlauf halb 6ffnen (Stellung 45°,
SKB auRer Betrieb) und erneut entliften.

Abb. 17: Handentliifter Sekunddrseite

5. Alle Anschlisse sorgfaltig auf Dichtigkeit Gberprifen!
6. Betriebsdruck im Sekundarkreis einstellen.

7. Verbindungsleitungen isolieren.

Abb. 15:>Kugelh¢'7'hne halb geéffnet / voll geéffnet

1 Vorlauf (hier: Stellung 45° — halb gedffnet, SKB aus)
2 Ricklauf (hier: Stellung 0° — voll gedffnet)
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6 Inbetriebnahme

6.2 Primarseite (Kollektorseite)

A WARNUNG

Gefahr durch HeiBdampfaustritt bei Arbeiten an

der Solaranlage

Verbrihungen an Handen und Gesicht moglich.

e Arbeiten an der Solaranlage nur aufRerhalb von
Zeiten solarer Einstrahlung oder bei abgedeckten

Kollektoren vornehmen.

@ ACHTUNG
HeiRe Oberflichen

Bei Nichtbeachten Verbrennungen maoglich.

e Solarleitungen, Vorschalt- und Ausdehnungsge-

faR kdnnen im Betrieb heill werden.

@ ACHTUNG
Beim Befiillen des Solarkreises beachten

e Nur mit Original-Warmetragermedium Tyfocor

LS-rot Fertigmischung befillen und spulen.

e Andere Warmetrager sind in diesem System
nicht erlaubt, da sie zur Beschadigung der Solar-

kreiskomponenten fiihren kénnen.

e AusschliefSlich die Spil- und Befllleinrichtung

Flll-Jet verwenden (bitte extra bestellen).

6.2.1 Spiilen MAG-Strang

MAG-Strang spiilen

1. Falls noch nicht geschehen: Vordruck des / der MAG

Uberprifen und je nach Anlagenhdhe einstellen.

2. Durchflussmesser (V) in Spulstellung 1 schalten.

A

®

®

2

@ »
A

Abb. 18: Durchflussmesser Vin Spiilstellung 1

3. Kappenventil (3) am MAG ganz 6ffnen.

4. Druckschlauch der Spul- und Befllstation (SBS) an KFE-

Hahn (4) anschlieBen, KFE-Hahn 6ffnen.

5. Spllschlauch der SBS an KFE-Hahn (5) anschlieRRen,

KFE-Hahn 6ffnen.

6. Solarkreis mit Frostschutzmittel Tyfocor LS-rot befiillen
und splilen: SBS - KFE-Hahn (4) - VorschaltgefaR >

Kollektorfeld = SUS bis KFE-Hahn (5) - SBS

Solange spiilen, bis die Solarfliissigkeit blasenfrei und

klar in den Behélter der SBS austritt, mindestens 5 Mi-
nuten.

KFE-Hahn (4) schlieRen und Pumpe der SBS abschalten.
Kappenventil am MAG schliefRen.

5
ﬁg

Abb. 19: Solarwérmelibergabestation: Spiilen des Wirmeiibertragers

Solvis-Kollektoren

Solar-Riicklauf

Kappenventil

KFE-Hahn fiir Druckschlauch

KFE-Hahn fiir Spiilschlauch

KFE-Hahn

Luftfang

Kugelhahn im Solar-Riicklauf

Kugelhahn im Solar-Vorlauf

Solar-Vorlauf

Ausdehnungsgefdf3

Blitzschutzdose

Spiil- und Befiillstation FUES-SBS (Zubehér)
Solarwdrmelibergabestation (Primdrkreis)
Vorschaltgefdf3 (Zubehor)
Durchflussmesser
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6 Inbetriebnahme

6.2.2 Spiilen Pumpenstrang

Pumpenstrang spiilen

1.

Durchflussmesser (V) in Spulstellung 2 schalten.

A
@@@4

@
I

A

G »

Abb. 20: Durchflussmesser Vin Spiilstellung 2

2.

10.

11.

Druckschlauch der Spul- und Befillstation (SBS) an KFE-
Hahn (6) des Durchflussmessers anschlieRen, KFE-Hahn
offnen.

Spillpumpe einschalten und spiilen: SBS - KFE-Hahn
(6) > Primarpumpe - Kollektorfeld - SUS bis KFE-
Hahn (5) - SBS

Solange spilen, bis die Solarflissigkeit blasenfrei und
klar in den Behalter der SBS austritt, mindestens 15 Mi-
nuten.

Solarkreis durch Druckaufbauen und-ablassen weiter
entllften. Hierzu KFE-Hahn (5) zwei bis drei Mal schlie-
Ben und 6ffnen.

Wenn Tyfocor blasenfrei austritt, KFE-Hahn (5) schlie-
Ren und Anlagendruck auf 4 bar erhéhen.

KFE-Hahn (6) schlieBen und Pumpe der SBS abschalten.
Anlage auf Dichtigkeit Giberprifen.

Luftfang (7) entliften.
Kappenventil (3) ganz 6ffnen.

Anlagendruck durch langsames Offnen von KFE-Hahn
(5) auf errechneten Betriebsdruck einstellen. Faustfor-
mel: Vordruck MAG + 0,3 bar.

Durchflussmesser in Durchflussstellung schalten (vgl.
= Abb. 22, S. 18), KFE-H3hne (5) und (6) schlieRen,
SBS entfernen und Kappen aufschrauben.

o

SBS

Abb. 21: Solarwdrmedibergabestation: Spiilen des Pumpenstranges

Solvis-Kollektoren

Solar-Riicklauf

Kappenventil

KFE-Hahn

KFE-Hahn fiir Spiilschlauch

KFE-Hahn fiir Druckschlauch

Luftfang

Kugelhahn im Solar-Riicklauf

Kugelhahn im Solar-Vorlauf

Solar-Vorlauf

Ausdehnungsgefaf3

Blitzschutzdose

Splil- und Befiillstation FUES-SBS (Zubehdr)
Solarwdrmetibergabestation (Primdrkreis)
VorschaltgefdfS (Zubehér)
Durchflussmesser

6.2.3 Fertigstellen der Solarstation

®

ACHTUNG

Entliften der Solaranlage nach Inbetriebnahme

e Nach Neubefiillung des Solarkreises wird es im
laufenden Betrieb zu Ausgasungen kommen, die
sich im Luftfang der Station = Abb. 21, S. 17 (7)
sammeln. Diese Ausgasungen nehmen mit zu-
nehmender Betriebsdauer ab. In den ersten Ta-
gen nach Inbetriebnahme daher taglich und an-
schlieend je nach abgeschiedener Luftmenge in
groReren Abstdnden den Luftfang entliften und
den Anlagendruck kontrollieren.

SOLVIS - MAL-SUES-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 30211-2g
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6 Inbetriebnahme

Primarvolumenstrom kontrollieren

Uber die Drehzahlregelung der Solarpumpen opti-

miert die SolvisControl standig die Durchflisse, ent-

sprechend dem Solarangebot der Sonne.

e Bei minimaler Anforderung sollte im Primarkreis
der Wert:

V= 22001 [L]
6 min

nicht tberschritten werden. Ggf. den Durchfluss-
messer drosseln. (A = installierte Kollektorflache).

e Bei maximaler Anforderung sollte im Primarkreis
mindestens der Wert:

: Alinm? [ | ]
Vmax = —_—
3 [min

erreicht werden, ggf. Rohrdimensionen und Ver-
schaltung priifen. (A = installierte Kollektorflache).

e Der Sekundarkreis ist ab Werk optimal eingestellt.

In den Benutzermodus , Installateur” schalten.
Das Untermeni ,, Ausgang” aufrufen.

Im Menii ,,AUSGANGE“ den Meniipunkt ,,Analog /
PWM“ und anschlieBend Ausgang ,,Solarpumpe 1“ auf-
rufen.

,Status” von , Auto” auf ,Hand“ umstellen.
,Vorgabe Hand" auf 100 % stellen.

AUSGANGE>SOLARPUMPE 1 1/2

6. Volumenstrom am Durchflussmesser (an der Ober-
kante des Schwebekérpers) ablesen.

Abb. 22: Volumenstrom an oberer Kante des Schwebekérpers (1) ablesen

Wert im Inbetriebnahmeprotokoll notieren.

,Vorgabe Hand“ auf 30 % stellen, dies ist die Werks-
einstellung fiir die minimale Anforderung.

9. Volumenstrom am Durchflussmesser kontrollieren.

Handlungsalternativen:

e st kein Durchfluss ablesbar, die ,,Vorgabe Hand“ schritt-
weise erhohen, bis ein Durchfluss erkennbar ist. Den ein-
gestellten Prozent-Wert von der zweiten Seite
,AUSGANGE>SOLARPUMPE 1 2/ 2“fiir ,,Min. Anforde-
rung” ibernehmen.

AUSGANGE>SOLARPUMPE 1 2/2

®

Stopp Ansteuerung
Min. Anforderung
Max. Anforderung(= 100% +

Art der Ansteuerung @

o Ist der Durchfluss zu hoch (vgl. Energiespartipp), den Vo-
lumenstrom Gber den Durchflussmesser entsprechend
drosseln und die Schritte 5 bis 7 wiederholen.

10. , Art der Ansteuerung” auf ,,normal” stellen.

Sekundarpumpe einstellen

1. Im Menii ,AUSGANGE“ den Meniipunkt ,Analog /
PWM*“ und anschlieBend Ausgang ,,Solarpumpe 2“ auf-
rufen.

Ill

2. ,Art der Ansteuerung” auf ,normal” stellen.
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6 Inbetriebnahme

6.3 Entliften 6.4 AbschlieBende Arbeiten

Nur bei SolvisFera Standard / Diagonal Arbeiten abschlieen
Solarkreis entliiften 1. Solarkreis und Speicheranschliisse 100 %-ig isolieren.
1. Den am Kollektor liegenden Solar-Fiill-und-Entleer- 2. Isolierschalen der Station aufstecken.
Hahn (SFE-Hahn) mit einem geeigneten Schlauch verse-
hen (3%“-Anschluss). @ ACHTUNG
2. Das Schlauchende in einen geeigneten Auffangbehalter Entliiften der Solaranlage nach Inbetriebnahme
leiten. e Nach Neubefiillung des Solarkreises wird es im
3. Den betreffenden SFE-Hahn leicht 6ffnen und die Luft laufenden Betrieb zu Ausgasungen kommen, die
entweichen lassen. Die SolarflUssigkeit muss unter sich im Luftfang der Station = Abb. 21, S. 17 (7)
Druck austreten. sammeln. Diese Ausgasungen nehmen mit zu-

nehmender Betriebsdauer ab. In den ersten Ta-

gen nach Inbetriebnahme daher taglich und an-

schliefend je nach abgeschiedener Luftmenge in
5. Den SFE-Hahn sicher schlieRen. groReren Abstanden den Luftfang entliiften und
den Anlagendruck kontrollieren.

4. Sollte der Druck zu stark nachlassen, an der Solarsta-
tion wieder Solarflissigkeit nachfiillen.

Abb. 23: Beispiel am SolvisFera Diagonal mit SFE-Hahn

6. Den Luftfang = Abb. 21, S. 17 (7) der Station iiber
den Handentlifter entliiften.

Abb. 24: Luftfang entliiften
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7 Wartung

7 Wartung

A WARNUNG Solarkreis kontrollieren
Gefahr durch HeiRdampfaustritt bei Arbeiten an 1. Alle Bauteile und Sicherheitsventile der Solarstation
der Solaranlage auf Dichtigkeit und Funktion kontrollieren.
Verbrihungen an Handen und Gesicht moglich. 2. Kollektor(en), Rohrleitungen und die zugehdrigen Iso-
e Arbeiten an der Solaranlage nur auRerhalb von lierungen einer Sichtpriifung unterziehen.
Zeiten solarer Einstrahlung oder bei abgedeckten 3, Die Kollektorbefestigungen auf einwandfreien Sitz und
Kollektoren vornehmen. Funktion priifen.

@ ACHTUNG
HeiBe Oberflachen
Bei Nichtbeachten Verbrennungen maoglich.

e Solarleitungen, Vorschalt- und Ausdehnungsge-
fak kdnnen im Betrieb heill werden.

Solarfliissigkeit kontrollieren (jahrlich)
1. Solarkreis entliiften und gleichzeitig eine Probe am
Luftfang nehmen.

2. Sicht- und Geruchskontrolle durchfiihren. Bei stechen-
dem Geruch oder Dunkelfarbung Solarfliissigkeit tau-
schen.

3. Frostschutz mit dem Frostschutz-Refraktometer Uber-
prifen. (Die Frostschutzgrenze darf -23 °C nicht tber-
schreiten).

4. pH-Wert mit Prufstreifen iberprifen. (Bei pH < 8,0 So-
larflUssigkeit tauschen).

5. Solar-Betriebsdruck prifen.

Vordruck Solar-AusdehnungsgefaR priifen

(alle 2 Jahre)

1. Kappenventil (2, sieche = Abb. 19, S. 16) am Solar-Aus-
dehnungsgefal} schliefRen.

2. KFE-Hahn am Kappenventil 6ffnen und die Wasservor-
lage aus dem AusdehnungsgefaR ablassen.

3. Vordruck am Ventil des Ausdehnungsgefifies kontrol-
lieren und ggf. mit Stickstoff nachfiillen, siehe =, Vor-
druck am Solar-Ausdehnungsgefdfs einstellen”, Kap.
,Solar-Ausdehnungsgefdf3“, S. 8.

Entleerventil schlieRen.
Kappenventil 6ffnen.

Wasservorlage nachfillen.

N o o ok

Nach erfolgter Aufheizung den Enddruck kontrollieren.

Durchfluss priifen (alle 2 Jahre)
1. Solarpumpe einschalten (Handbetrieb).

2. Durchfluss am Durchflussmesser des primaren Solar-
kreises (Kollektorkreis) priifen.

Sensorwerte iiberpriifen
1. Die gemessenen Temperaturen an der Solarwarme-
Ubergabestation auf Plausibilitat priifen.

2. Die gemessenen Temperaturen am Kollektorsensor
und Speicherreferenz-Sensor auf Plausibilitat prifen.
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8 Technische Informationen

8 Technische Informationen

8.1 Technische Daten

Kenndaten Solariibergabestation SUS-5,5

Bezelchnung Elnhelt

max. empfohlene Kollektorflache [m?] 2,5-5,5
Nenndurchfluss [I/(h*m?)] 15-30
Primarkreis

Durchflussmesser [I/min] 0,5-15
Drucksensor [bar] 0-8

max. Betriebstemperatur [°C] 120
Sicherheitsventil [bar] 6

Anschluss [mm] 15(12)
Primdrpumpe

Fabrikat / Typ Wilo Para ST 15-130/7-50/iPWM2
Betriebstemperatur [°C] 0-110
Umgebungstemperatur [°C] 50

Druckstufe PN10

minimaler Zulaufdruck [mWS] 0,5
Leistungsaufnahme [w] 8,2-50
Stromaufnahme [A] 0,07-0,43
Energie-Effizienz-Index EEI £0,2
Plattenwarmeiibertrager

Fabrikat / Typ Danfoss XBO5M-1-10
Plattenanzahl [Stiick] 10

Inhalt je Seite [Liter] 0,1

Leistung [kwW]

primar 75/60 °C und sekundar 55/70 °C 3,8

priméar 65/33 °C und sekundar 25/60 °C 1,9
Sekundarkreis

max. Betriebstemperatur [°C] 95
Sicherheitsventil [bar] 4
Sekunddrpumpe

Fabrikat / Typ Grundfos UPM4S 15-40 | IMP NMT PWM 15/40
Betriebstemperatur [°C] UPMA4S: 2 -95 | IMP: -10 - 110
Umgebungstemperatur [°C] 50

Druckstufe PN10

minimaler Zulaufdruck [mWS] 0,5
Leistungsaufnahme [W] UPMA4S: 2 - 28 | IMP: 17
Stromaufnahme [A] UPMA4S: 0,03-0,29 | IMP: 0,2
Energie-Effizienz-Index EEI UPMA4S: < 0,20 | IMP: 0,13

SOLVIS - MAL-SUES-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 30211-2g

21



8 Technische Informationen

8.2 Anschlussmaflle

408

171

Abb. 25: Abmessungen der Solarwérmeliibergabestation
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8 Technische Informationen

8.3 Druckverlust SUS-5,5

800 T
600 —
'E' L
& 400 T
£
—_— L
[
200 -
i @ -="
L - -
L - - -
- - an o o - - T
- a» o -
0 L L 1 L L 1 L 1 1 1 1 1 1
0 50 100 150 200 250 300
V [I/h]
Abb. 26: Druckverlustkurve des Primérkreises SUS-5,5
1 Pumpenkennlinie Primérpumpe 2 Druckverlustkennlinie Primdrkreis SUS-5,5
500
400 \@
300
ey
®
Ke]
E 200
I
-
-
-
100 -
-— - -
-— e == - - T -
- afs ==
0 L L
0 50 100 150 200 250 300
V [m¥h] —
Abb. 27: Druckverlustkurve des Sekunddrkreises
1 Pumpenkennlinie Sekundédrpumpe 2 Druckverlustkennlinie Sekundérkreis SUS-S
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9 Anhang

9 Anhang

9.1 Anlagenschema SolvisBen Gas / Ol

A

TWW - Twz
4 \

TWK

SAS

SolvisBen
Gas/Ol

Abb. 28: SolvisBen Gas / SolvisBen Ol mit integrierter Heizkreisstation und Solaranlage

* gilt nur fiir SolvisBen Ol

Ausstattung
e Ol- oder Gas-Brennwertgerat

e Solarschichtenspeicher

e Systemregler SolvisControl 3

e Trinkwassererwarmung

e Solarkreis mit einem Kollektor(feld)
e ein gemischter Heizkreis

Baugruppen:
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss
BD Blitzschutzdose
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis
sUs-5.5 Solarwérmelibergabestation

Abkiirzungen
LA
AG
SAS
Y
TWK
TWW
TWZ
FA
H-RL
H-VL
STB
SIG-SOL
SKV
Vv
HK1

Luftabscheider
Ausdehnungsgefaf3
Schlammabscheider
Sicherheitsventil
Trinkwassernetz, Anschluss kalt
Trinkwassernetz, Anschluss warm
Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
Feuerungsautomat
Heizungs-Riicklauf
Heizungs-Vorlauf
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Sicherheitsgruppe Solarkreis
Kappenventil, Solarkreis
Abgleichventil

Heizkreis 1

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er-
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemiRe Funktion der Anlage —
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin-
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller.

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fiir fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

Wir behalten uns fir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH
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9 Anhang

9.2 Netzplatine

9.2.1 Belegungstabelle (Anlagenstatus)

SolvisBen Gas / SolvisBen Ol

Sensoren (Temperatursensoren und Volumenstromgeber)

Aktoren (Pumpen, Signale und Stellventlle)

Elngange Ausginge
?—Optlon* Benennung (Sensor) NI Option* Benennung
S1 alle Speicher oben Al alle Pumpe Zirkulation
S2 alle Warmwasser A2 alle (unbenutzt)
S3 alle Speicherreferenz A3 alle Pumpe Heizkreis 1
S4 alle Heizungspuffer oben A4 alle Pumpe Heizkreis 2
S5 alle Solar-Vorlauf 2 A5 alle Pumpe Heizkreis 3
S6 alle Solar-Rucklauf 2 Ost / West-Dach Ventil 1
S7 alle Solar-Vorlauf 1 A6 FBK (unbenutzt)
S8 alle Kollektor HK 3 Heizkreis 3 Mischer auf
S9 alle Heizungspuffer unten Ost / West-Dach Ventil 2
S10 |alle AuBentemperatur A7 FBK Ladepumpe
S11 | alle Zirkulation HK 3 Heizkreis 3 Mischer zu
S12  |alle Vorlauf Heizkreis 1 A8 alle Heizkreis 1 Mischer (auf)
S13 | alle Vorlauf Heizkreis 2 A9 alle Heizkreis 1 Mischer (zu)
S14 | alle (unbenutzt) A10 alle Heizkreis 2 Mischer (auf)
S15 | alle Kaltwasser (optional) A1l alle Heizkreis 2 Mischer (zu)
Ost / West-Dach Kollektor 2 A12 alle Brenner (230V ™)
S16 | FBK Holzkessel ol Brenner 2
andere Vorlauf Heizkreis 3 AL3 Gas (unbenutzt)
S17 | alle Volumenstromgeber Solar Ald o] Entstorung
S18 |alle Volumenstromgeber Wasser Gas (unbenutzt)
1 alle externe Brenneranforderung 0-1 alle (unbenutzt)
12 alle (unbenutzt) SP1 alle PWM Pumpe Solar 1
13 alle Drucksensor SP2 alle PWM Pumpe Solar 2
R1 alle Raumbedienelement Heizkreis 1 w alle PWM Pumpe Warmwasser
R2 alle Raumbedienelement Heizkreis 2 (optional) |LP alle (unbenutzt)
R3 alle Raumbedienelement Heizkreis 3 (optional) | Alarm | alle Stormeldung (potenzialfrei)
sT1 o] mSTB
Gas Briicke
ST2 | alle Briicke

* ,alle” = gilt fiir SolvisBen Gas und SolvisBen Ol, ,,FBK“ = zusdtzlicher Festbrennstoffkessel oder ,,HK 3 = zusétzlicher gemischter Heizkreis
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9 Anhang

9.2.2 Anschlussplan

KBB-SUS

9
S5 KBB-SC-2-3 S2 WWS
9
S6 i S1
S 9 olo olo olo| [ole elo olo| [olo ole ole
7 S9 s8 o 6 S5 62 S 83
9
S8 S4
* 3 ] | |
9 eJ-e eJ-e o oo 0 0 eo| |ote Lo eJ-e S13
815 9 S18 S17 S16 S15 S12 S11 S10 312
S16 > 5 — S
I — 1 Solar 112 s s10
$18 ol F—— - o
17 £
Solar (F——— Ww
Solar [}-EAM
wws [
9 -R3+ -R2+ -R1+ M6,3A T10A EP
R )| ) =]
9

o S - -[-0L-2-
RZ rE—,iS 13+ -2+ -1+ VCC V‘S
%. °:° ,—i ® v
Ry Lo MLt

B
13+ A1
AT N PE
|-2m_|r P~~~
- A2
-1 |:—,— g A2 N PE /A
™ =) w8
- A3 N PE
Ad
Ad

A N PE A5

A5

ocoo ooo
00000000

ZR-Schnittstelle

RS232

[0

Reset

i

—@Am/ﬂ
ATO
AT A

0 HUHUM

AT0 AT N PE BR 0. msTB* |
BR o.AsTB*
ST sm2

o—eo—o—oTo—6—0 [A12
S3 T2 T|L N PE

IDT

I ALSO
A13/A14 [} | ) A12

$0-2 SX-LN-3 502 SX-LN-3

Abb. 29: Netzbaugruppe SolvisControl 3 fiir SolvisBen Gas und O/
* mSTB nur fiir SolvisBen Ol, ** ASTB nur fiir die Schweiz erforderlich

AL FBK Alternative Festbrennstoffkessel EP Erweiterungsplatine, siehe ™ Abb. 30, S. 27
AL OWD Alternative Ost / West-Dach KBB SC-2-3  Sensorkabelbaum SolvisControl 3

ALSO Alternativer Anschluss fiir SolvisBen Ol KBB-SUS Sensorkabelbaum Solarwdrmeiibergabestation
AL SX Alternativer Anschluss fiir SolvisBen Gas mSTB mechanischer Sicherheitstemperaturbegrenzer
ASTB Abgassicherheitstemperaturbegrenzer WWS Warmwasserstation

BR Briicke ZR Zentralregler-Schnittstelle
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9 Anhang

9.3 Erweiterungsplatine

Aktoren (Pumpen)

Ausgang-Nr. | SolvisBen WP SolvisBen -Lino / -Solo
AC1 Anschlussplatine SmartGrid und Spannungsversorgung A12 (Reserve)

AC2 Spannungsversorgung Al4 Ladepumpe

AC3 (Reserve) (Reserve)

AC4 Pumpe Solar 1 und 2 Pumpe Solar 1 und 2
AC5 Pumpe Warmwasser Pumpe Warmwasser

Drucksensor Regelung
SolvisBen / SUS 5,5 SC2 / SC3 (05/15 bis 07/21)  oder SC3 (ab 07/21)
Ader Kabelbaum Ader Drucksensor (mit Erweiterungsplatine)
3 (grun) rot VvCC 12 V (Erweiterungsplatine)
1 (weiB) schwarz 13- M (Erweiterungsplatine)
2 (braun) weil 13+ 13+ (Netzbaugruppe)
L L
s
N N )
PE PE
_ NT1 AC6 o
NC AC-N AC-L L L
) 7 N N
i = PE PE
DC- DC+
+ AC2 ACt
= = N N
F4| % S |F5 2 = PE PE
M :
o
F2 § = |F3 é = = = =
- R LY
=R
aa]
rvvw L Z
FI| = = ,_
= O NETZ EE
ArtNr: 32430 sc2.3 v2o (- N PE

Abb. 30: Erweiterungsplatine fiir die Netzplatine der SolvisControl 3
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9 Anhang

9.4 Erlauterung der Symbole

. Ventile
9.4.1 Hydraulische Elemente e e —
Sensoren _(>|<)_
[ ] Absperrventil oder Hahn
Symbol Bedeutung
Vv

Druck |—|I Abgleichventil

—®
N
—@ Temperatur % ? % @ Entliftungsarmatur

Komponenten

Symbol Bedeutung Motorbetriebenes Mischventil

. —‘Z— Schwerkraftbremse / Riickschlagklappe
Membran-Ausdehnungsgefall
SV
Sicherheitsventil
[N}

Ol- oder Gasbrenner
@%}7 Thermostatisches Mischventil

Verbraucher im Heizkreis

Solarkollektor
SOL—E
SKV Solar-Kappenventil
|

Kessel-Fill und -Entleerhahn

— — | Warmedibertrager l> Q]

TAS 1
1
—Wh}— | Warmemengenzéhler _DM_ Thermische Ablaufsicherung (TAS)
FBK |
Sonstige hydraulische Bauteile
% Festbrennstoffkessel (FBK) oder Pelletkessel (Lino 3)
= Symbol Bedeutung

Volumenstromgeber

VorschaltgefaB VG-xx Pumpe

Schlammabscheider

R

Trinkwasserfilter
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9 Anhang

9.4.2 Elektrische Schaltzeichen

Aktoren

Symbol

Bedeutung

Aktor allgemein (Pumpe/ Stellventil/Mischventil/An-
schluss

7

Stellmotor (z. B. am Dreiwegemischventil)

oils

ZLE Motor (z. B. einer Pumpe)

Sensoren
Symbol Bedeutung
@ Sensor allgemein (Temperatursensor, Volumenstrom-
geber, etc.)
'n] ] Volumenstromgeber

Eaap

Temperatursensor

Sonstige elektrische Bauteile

Symbol Bedeutung
(W) Briicke
—@--\/‘ S| Ein- / Ausschalter (Taster mit Einrastfunktion)
FA Feuerungsautomat
BD Blitzschutzdose
RF Raumbedienelement

(S3/A12)

Klemme S3 an Ausgang A12

9.5 Zubehor
Alle Zubehérteile sind in der = Solvis Preisliste auf-

geflihrt.
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