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DER ENERGY-BUTLER: ENERGIE AUS DER EIGENEN
PRODUKTION RUND UM DIE UHR NUTZEN

Das modulare Konzept des ENERGY-BUTLERS eignet sich nicht nur fiir Einfamilienhduser, sondern Iasst sich
auch fiir Unternehmen oder fiir den mehrgeschossigen Wohnbau bis zu 307 kWh erweitern. Der bereits integ-
rierte Wechselrichter spart Zeit bei der Installation und Platz im Technikraum.

TECHNISCHE DATEN

Hybrid-Wechselrichter 8kW-3P-3G25 | 10kW-3P-3G40 | 12kW-3P-3G40 | 15kW-3P-3G40 | 20kW-3P-3G40
Max. nutzbare DC-Eingangsleistung 12 kWp 15 kWp 18 kWp 22,5 kWp 30 kWp
Max. AC-Ausgangsleistung 8,8 kW 11,0 kW 13,2 kW 16,5 kW 22 kW
Max. DC-Eingangsspannung* 950V

MPPT Spannungsbereich* 200-950V

Min. DC-Startspannung 135V

Max. DC-Startspannung* 950V

MPP Tracker / Stringanschliisse je MPPT 2/1 2/2

Nennstrom je MPPT 15A 30A

Max. DC-Lade- und Entladestrom 25A 40 A

Max. DC-Lade- und Entladeleistung 8,0 kW 10,0 kW 12,0 kW ‘ 15,0 kW 20,0 kW
Not-Strom Umschaltzeit <10mS

Abmessung ohne Batterie in mm (BxTxH) 698 x 356 x

Gewicht in kg 55 59 | 62
Batteriemodul 2 8 4 5 6 7 8
Speicherkapazitat** 7,7 kWh 11,5 kWh 15,3 kWh 19,2 kWh 23 kWh 26,8 kWh 30,7 kWh
Max. nutzbare Speicherkapazitat 6,9 kWh 10,4 kWh 13,8 kWh 17,3 kWh 20,7 kWh 24,1 kWh 27,6 kWh
Nennspannung 153V 230V 307V 384V 460V 537V 614V
m“e;,\jlgnfsg w;;hmsé?r?fhf;% xH) 1117 1255 1393 1531 1669 1807 1945
Gewicht in kg 159 201 243 285 327 369 411

* gillitig fiir Wechselrichter ab 07.2023 | ** Max. Entladetiefe 90% DOD

LOSUNGEN FUR EINE ERFOLGREICHE ENERGIEWENDE
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