
Heizen mit Wärmepumpen
SolvisPia 

Klimaschonend. E�  zient. Zukunftssicher.
 

Wärme. Leben. Zukunft.

Digital fi nden 
Sie mich hier:

GEGGEG
ready



Smart Grid
ready

Plug & PlayIntegriertes
SolvisPortal

Inverter
Technology inside

Als Pionier des energieeffi  zienten Heizens, verfügt SOLVIS in der Sanierung seit 2013 über 
Exper� se in der Installa� on und dem Betrieb von Lu� -Wasser-Wärmepumpen. Mi� lerweile 
sorgen mehr als 10.000 SOLVIS Wärmepumpensysteme für Wohlfühltemperatur und frisches 
Warmwasser in Bestandsimmobilien. 

Unser Resumee: Wenn die Leistungsklasse s� mmt, die Wärmepumpe individuell auf das 
Gebäude ausgelegt wurde und die Installa� on durch einen SOLVIS Fachbetrieb erfolgt,       
arbeiten Wärmepumpen auch im Bestand sehr effi  zient.

Mit der SolvisPia als Monoblock Lu� -Wasser-Wärmepumpe erweitert SOLVIS sein                   
Produktpor� olio. Als Wärmepumpe mit natürlichem Kältmi� el ist sie bereit für den Weg Rich-
tung Zukun� . Propan arbeitet mit niedrigen Drucklagen, wodurch die Pia auch bei niedrigen 
Außentemperaturen ihre Leistungsfähigkeit behält.

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

- natürliches Kältemi� el Propan R290 mit einem niedrigen Treibhauspoten� al (GWP) von 3 

- Vorlau� emperatur bis 70 °C 

- Frischwassersystem mit hohem Warmwasserkomfort (Matched-Flow)

- langfris� g güns� gere Energiekosten gegenüber fossilen Brennstoff en (CO2-Bepreisung)

- reversible Monoblock Lu� -Wasser-Wärmepumpe

- sehr großer Modula� onsbereich 

- op� mierter PV-Eigenstromverbrauch durch intelligente SmartGrid-Schni� stelle

- intelligente Steuerung mit der SolvisControl Regelung

- auch bei niedriger Außentemperatur sehr hohe Leistungsstabilität 

Mit dem umweltschonenden Kältemittel PROPAN in die Zukunft.

SolvisPia: Die natürliche                                      
Luft-Wasser-Wärmepumpe von SOLVIS

+5 % Förderbonus 
für natürliche Kältemittel!

Eco-friendly
Refrigerant

GEGGEG
ready

Eco-friendly
Refrigerant
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Beladepumpe 
integriert

Beladepumpe 
integriert

Die SolvisPia ist ein weiterer 
Meilenstein auf unserem Weg in die 

Zukunft. Sie erweitert unsere modulare 
Produktwelt und unterstreicht unsere 

nachhaltige Sichtweise.

Dank ihres natürlichen Kältemittels ist 
sie klimaschonend, ohne an Leistung 

einzubüßen. Mit ihren 12 kW ist sie 
sowohl für Bestandsimmobilien 

als auch größere Neubauten die richtige 
Wahl. 

Mar� n G., B.Eng.
Technischer Projektleiter Wärmepumpen

Modular! E�  zient! Zukunftsfähig! 

SolvisPia als Hybridheizsystem in Kombination mit SolvisBen

SolvisPia als reine Wärmepumpenlösung in Kombination mit SolvisMax
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Smart Home, welcome home: 
Das SolvisPortal für alle

Die intelligente Regelung für eine            
clevere Wärmelösung: SolvisControl-3 

Ihre SolvisControl-3 ist ein intelligenter Regler für alle Energiequellen in Ihrem Haus:               
In Kombina� on mit dem SOLVIS Energiemanager steuert er automa� sch die effi  zienteste 
aller Energiequellen an.

Solarenergie wird stets Vorrang eingeräumt. Das entlastet Ihre Wärmepumpe und ggf. den 
Brenner, sorgt für eine längere Lebensdauer aller Heizgeräte und schont Ihren Geldbeutel.

Weitere Vorteile:

- "ECO"-Funk� on für kostensparenden Betrieb

- op� male Abs� mmung der verschiedenen Energiequellen untereinander für 
 höchste Einsparung

- nachrüstbar

- updatefähig: Sie profi � eren von  allen kün� igen Weiterentwicklungen

- onlinefähig: Sie haben aus der Ferne Zugriff  auf Ihr Gerät.

Mit dem intuitiven Systemregler SolvisControl-3 steuern Sie mehr als              

nur die Temperatur in Ihrem Haus. Wärmeregelung kann so einfach sein!

Sie fi nden das SolvisPortal 
unter folgendem Link: 
h� ps://solvisportal.de

Ihre Heizanlage meldet sich rechtzeitig, wenn sie Streicheleinheiten 

von Ihnen oder Ihrem Fachhandwerksbetrieb benötigt.

6 SYSTEMSTEUERUNG SOLVISPORTAL

Probieren Sie gerne unser Demoportal. Sie werden begeistert sein!

Überzeugt? Dann 
hier runterladen:

Schalten Sie Ihren Handwerker für die Fernwartung frei. Er erkennt frühzei� g Hand-
lungsbedarf, bevor es zu größeren Problemen kommt. Dabei hat er die Möglichkeit,    
notwendige Einstellungen aus der Ferne vorzunehmen. Das spart Zeit und scha�           
Flexibilität. O�  erspart es den Vor-Ort-Termin. Natürlich nur, wenn Sie das wünschen und 
ihn dazu berech� gt haben. 

Gerne informiert Sie Ihr SOLVIS Fachhandwerksbetrieb über die verschiedenen Möglich-
keiten seiner Wartungsverträge.

Unser SolvisPortal bietet Ihnen eine Vielzahl weiterer Anwendungs- und Auswertungs-
möglichkeiten für PC, Tablet und Handy: 

- Fernbedienung aller Regelungseinstellungen Ihres Heizsystems

- Energiemengenerfassung, zum Beispiel Solarertrag

- Darstellung der gesamten Heizanlage in einem Anlagenschema

- alle Temperaturverläufe und Regelungszustände in Echtzeit 

- Anlagenop� mierung durch ein Jahr rückwirkende Datenspeicherung und -analyse 
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Alles aus einer Hand: Ihr Lösungsanbieter rund um Photovoltaik und Ba� eriespeicher ist 

                                 - ein Unternehmen der SOLVIS Unternehmensgruppe.                                 - ein Unternehmen der SOLVIS Unternehmensgruppe.

Smart Grid ready

Mit Photovoltaik                                               
zum autarken Heizsystem

Durch das Zusammenspiel von Photovoltaik, Energiespeicher, Wärmepumpe, PV2Heat- 
System und Energiemanager SolvisMax bietet SOLVIS ein zukun� sfähiges Energiesystem, 
das den selbst erzeugten Photovoltaikstrom leistungsgeregelt auch für ihre Wärme-
pumpe nutzt.

"Strom ist der Energieträger der Zukunft", sagen die Experten. 

"Die Zukunft beginnt jetzt", sagen wir. 

Ihre Vorteile auf einem Blick: 

- Strom als fl exibler Zukun� senergieträger für die Wärmeversorgung nutzbar

- seit 2023 Mehrwertsteuersatz 0,00 % (für die Photovoltaik-Anlage)

- Sie erzeugen einen großen Teil Ihrer Heizenergie selbst

- die Wärmepumpe veredelt den Photovoltaikstrom

- Wärmespeicher SolvisBen/SolvisMax + Stromspeicher stehen für höchste Unabhängigkeit

- alle Stromüberschüsse können über unsere PV2Heat-Systeme genutzt werden

Besonders umwel� reundlich und zukun� ssicher wird Ihre Wärmepumpenheizung, wenn 
Sie Ihren Strom durch eine PROZEDA Photovoltaikanlage selbst gewinnen. Mit einer Photo-
voltaikanlage sagen Sie „Ja“ zu noch mehr Unabhängigkeit. Sie nutzen die Sonne als kosten-
losen Energieträger und bremsen damit Ihre Kostenspirale. Selbst im Winter strahlt sie o�   
noch ausreichend, um in das System einzuspeisen. Mit uns entscheiden Sie sich für langlebige 
Photovoltaikmodule, effi  ziente Wechselrichter und leistungsstarke Ba� eriespeicher. 

Natürlich können auch bereits vorhandene Photovoltaikanlagen ins Gesamtsystem integriert 
werden. Mehr Umwel� reundlichkeit bei höchster Unabhängigkeit gibt es nicht. 
Übrigens: Sie können überschüssigen Solarstrom auch weiterhin ins Netz einspeisen. Falls 
Ihnen die sinkende Einspeisevergütung nicht gefällt, bieten wir Ihnen eine weitere Lösung 
an: Sie nutzen kleinste Stromüberschüsse über unsere PV2Heat-Systeme SolvisTim und             
SolvisTom, um so jede kostbare Kilowa� stunde Solarenergie für Ihre eigene Wärmeversor-
gung zu gewinnen.

Heute schon an Morgen denken: Mehr Eigenverbrauchsop� mierung und Autarkie gibt 
es für Hauseigentümer nicht.

Tipp: Auch durch die Einbindung einer solarthermischen Solaranlage schonen Sie nicht 
nur Ihren Geldbeutel, sondern verlängern auch die Lebensdauer Ihrer Wärmepumpe,  
da die Solaranlage im Sommer die Arbeit übernimmt.
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Bezeichnung Einheit SolvisCala Control 
C-254-C

SolvisCala Eco
C-254-E

SolvisFera
F-553/554

SolvisFera
F-653/654

SolvisLuna 
LU-304

Kollektorlänge mm 2176 2168 3793 4735 2032

Kollektorbreite mm 1176 1168 1480 1480 1412

Kollektorfläche (Bru� o) m² 2,56 2,53 5,61 7,01 2,87

Absorbertyp -
Aluminium mit 

mirotherm-Control®-
Beschichtung

Aluminium mit mirotherm®-Beschichtung Sydney-Röhre

An� reflexglas - Ja – Ja Ja –

Transmission des Glases % > 96 > 91 > 96 > 96 –

Bezeichnung Einheit SolvisMax 457 SolvisMax 757 SolvisMax 957
Nennvolumen l 450 750 950
Tatsächliches Volumen Solo/WP l 475 730 919
Tatsächliches Volumen Hybrid l 458 713 902

Nennwärmeleistung 80/60 °C (Gasbrenner (1.) kW

1,9 – 10,0
3,0 – 17,8
4,8 – 25,0
4,8 –30,0

Nennwärmeleistung 80/60 °C (Ölbrenner (2.) kW
10,0 – 17,0
14,0 – 23,0
20,0 - 28,0

Speicherau� eilung
Warmwasser-Bereitscha� svolumen (OK-S4) l 96 171 82/212/301****
Heizungspuff ervolumen (S4-S9) l 22 34 34
Solarpuff ervolumen (S4-UK) l 352 512 796/663/574****
Leistungsdaten
Behältermaterial - S235JR, außen grundiert, innen roh
Anschluss HV/HR/KW+WW*** - Rohr Ø 28 mm
Max. Betriebsdruck bar 3
Max. Volumenstrom Heizungsvorlauf/-rücklauf m³/h 2
Max. Betriebstemperatur °C 95
Abmessungen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) mm 870 x 1380 x 1800 1020 x 1550 x 1920 1020 x 1550 x 2300
Speicherkippmaß ohne Isolierung mm 1670 1760 2140
Breite ohne Isolierung mm 650 790 790
Mindestabstand vorne/seitlich mm 500/300

Bezeichnung Einheit SolvisBen Solo SolvisBen WP SolvisBen Hybrid

Nennvolumen l 230/230
Tatsächliches Volumen l 232 229 229
Leergewicht/Gesamtgewicht kg 144/390 144/390 162/390* bzw. 170/401**

Nennwärmeleistung 80/60 °C (Gasbrenner(1.) kW – –
1,9 – 10,0
3,0 – 17,8
4,8 – 25,0
4,8 – 30,0

Nennwärmeleistung 80/60 °C (Ölbrenner(2.) kW – – 10,0 – 17,0
14,0 – 23,0

Speicherau� eilung
Warmwasser-Bereitscha� svolumen (OK-S4) l 133
Heizungspuff ervolumen (S4-S9) l 56 48 45
Solarpuff ervolumen (S4-UK) l 107 99 96

Leistungsdaten
Behältermaterial - S235JR, außen grundiert, innen roh
Anschluss HV/HR/KW+WW*** - 1“ AG, fl achdichtend, mit Anschlussrohrsatz Ø 28 mm
Anschluss Wärmepumpe - – Rohr Ø 28 mm 1" AG, fl achdichtend
Max. Betriebsdruck bar 3
Max. Betriebstemperatur °C 95

Abmessungen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) mm 640 x 1150 x 1550
Speicherkippmaß ohne Isolierung mm 1400
Breite ohne Isolierung mm 550
Tiefe ohne Isolierung und Regelung mm 920
Mindestabstand vorne/seitlich mm 500/150

Technische Daten SolvisPia für den mono- und bivalenten Betrieb

Technische Daten für Spezialisten

SolvisPia Wärmepumpe

1 gemäß EN 14511
2 typische elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe im Dauerbetrieb
3 SolvisPia mit SolvisBen WP oder SolvisMax WP. Mit Hybridheizsystem wird die Notheizung durch den Brenner gewährleistet. 
4 ƞs (ETA S) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Niedertemperatur) wird für BAFA Verwendungsnachweis benötigt

Hinweis: Zur Anbindung der WP SolvisPia an den SolvisMax Solo der Baureihe 7 wird ein Lademodul mit 3-Wege-Umschaltventi l sowie, je nach Ausfüh-
rung, mit Warmwasserstati on WWS-30 und ggf. eine Solarwärmeübergabestati on benöti gt.

(1. Modulierend   (2. Zweistufi g   
*SolvisBen Gas/Gas-Hybrid  **SolvisBen Öl/Öl-Hybrid  ***HV/HR: Heizungsvorlauf/-rücklauf ****Festlegung über Sensorposi� onierung

Technische Daten Thermische SOLVIS Kollektoren
Solar Keymark

Bezeichnung Einheit SolvisPia 12

Modula� onsbereich der Wärmeleistung bei A7/W35 (min./max.) kW 4,5/14,0

Leistungszahl1 (COP) bei A7/W35 - 5,23
Elektrische Nennleistungsaufnahme2 bei A7/W35 kW 1,59

Modula� onsbereich der Wärmeleistung bei A2/W35 (min./max.) kW 3,9 /12,0

Leistungszahl1 (COP) bei A2/W35 - 4,53

Elektrische Nennleistungsaufnahme2 bei A2/W35 kW 1,63

Modula� onsbereich der Wärmeleistung bei A-7/W35 (min./max.) kW 4,5 /11,3

Leistungszahl1 (COP) bei A-7/W35 - 3,44
Elektrische Nennleistungsaufnahme2 bei A-7/W35 kW 1,63
Leistungsaufnahme Notheizung3 kW 6,2/8,8

Lu� volumenstrom  m³/h 5.900

Zulässiger Betriebsüberdruck Heizkreis bar 2,5
Anzahl Kompressor - 1
Kältemi� el/GWP - R290/3
Füllmenge Kältemi� el/CO2-Äquivalent kg/t 2,85/ 0,009

Schallleistungspegel, vorläufi g dB(A) 58
Schalldruckpegel 5 m Abstand, Freifeld dB(A) 36

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffi  zienz ƞs 4 % 191,7

Betriebsgrenzen Lu� temperatur (min./max.) °C -20 /40
Betriebstemperatur min. Rücklauf-/max. 
Vorlau� emperatur °C 25 /70

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) mm 1.450 x 750 x 1.120
Gewicht kg 216
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SOLVIS GmbH  
Grotrian-Steinweg-Straße 12 
38112 Braunschweig

Telefon: 0531 28904-0 
E-Mail: info@solvis.de

solvis.de

*
3
4
3
4
5
*

Br
os

ch
ür

e 
So

lv
isP

ia
 –

 Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
– 

Do
ku

m
en

t-N
r.:

 3
43

45
-2

/S
ta

nd
: 0

3_
20

24
, F

ot
os

: S
O

LV
IS

 G
m

bH
; S

ca
ra

m
ed

ia
.d

e,
 a

do
be

st
oc

k.
co

m
, Z

AN
AP

HO
TO

S.
de

XQ4
www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis wurde mit 
dem Blauen Engel ausgezeichnet.


