
Pelletkessel SolvisLino 5 Einheit 10 kW 15 kW 21 kW 26 kW 30 kW

Kesselklasse lt. EN 303 -5 5

Betriebsweise des Kessels Unterdruck-Heizkessel; nicht kondensierend; Saugzuggebläse, 
kein KWK-Gerät, kein Kombi-Heizgerät

Brennstoff art lt. EN 303 -5:20121) zulässig Pellets nach EN ISO 17225-2, Eigenscha� sklasse A1,  Ø 6 mm, 
Länge 10-40 mm

Brennstoff  -Wassergehalt zulässig % ≤ 10

Nennwärmeleistung kW 10,5 15 21 25,9 32,5

Nennwärmeleistungsbereich 70 /50 °C kW 3,0 - 10,5 4,3 - 15,0 6,0 - 21,0 7,6 - 25,9 9,8 - 32,5

Förderdruck am Abgasanschluss 
(Unterdruck)

Teillast
Nennlast

PA -20 bis 0
-20 bis -5

-20 bis 0
-20 bis -5

Kesselwasserinhalt l 39 47

Wassersei� ger Widerstand ∆T = 20 K
∆T = 10 K mbar 1,0

3,6
2,1
7,6

3,9
14,3

5,8
21,5

8,6
31,1

Regelbereich der Kesseltemperatur2) °C 60 – 85

Rücklau� emperatur3) min. °C 45 (20)4)

Elektrische Absicherung Zuleitung A C13, (träge)

Mi� lerer Schalldruckpegel Lp,A
in 1 m En� ernung Kessel Nennlast dB 45,7 45,7 46,1 46,5 47,6

Inhalt Pelletvorratsbehälter
LI-5-XX-GS

kg
max. 71

LI-5-XX-VO 200

Gesamtgewicht ne� o LI-5-XX-GS kg 286 308

LI-5-XX-VO 325 348

Abmessungen B x H x T
LI-5-XX-GS

mm
1 075 x 1 705 x 710 1 075 x 1 705 x 780

LI-5-XX-VO 1 422 x 1 470 x 710 1 422 x 1 470 x 780

Typ Li-5-F-xx mit Feinstaubfi lter: Werte aus Typenprüfung, Prüfstelle TÜV SÜD München, Prü� ericht-Nr. C6-C8 1358-01/21, vom 05.05.21

Feuerungstechnischer 
Wirkungsgrad ƞF (100 -qA-qU-qF)

Teillast/Nennlast % 97,8 / 96,6 97,6 / 96,3 97,4 / 95,7 97,3 / 95,7 97,1 / 95,8

Kesselwirkungsgrad ƞW Nennlast % 93,2 93,3 93,6 93,3 92,8

Abgastemperatur Teillast/Nennlast °C 52 / 82 55 / 89 60 / 101 62 / 102 66 / 103

Raumheizjahres-Emissionen
Teillast / Nennlast 

CO mg/mN
3

(13 % 
O2)

109 / 18 96 / 18 76 / 19 74 / 17 73 / 15

NOx 119 / 144 119 / 144 119 / 143 111 / 137 107 / 131

OGC 2 / 1 2 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Staub n.e. / 0 n.e. / 0 n.e. / 1 n.e. / 1 n.e. / 2

Elektrische Leistung Pelletzuführung und Energieverbrauch

Maximale Leistung beim Zünden W 1.054

Energieverbrauch Zündvorgang Wh 128

Hilfsenergie Qmin/QN Teillast/Nennlast W 18 / 34 20 / 39 23 / 47 26 / 53 29 / 64

Schlummerbetrieb (Standby) W 9

Daten für Abgasanlage EN 13384-1 Formel Einheit
LI-5-10-XX LI-5-15-XX LI-5-21-XX LI-5-26-XX LI-5-30-XX

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

Nennwärmebelastung 
(Feuerungswärmeleistung) QB kW 3,3 11,3 4,5 15,4 6,3 22,4 8,2 26,7 10,6 33,8

Volumenkonzentran� on an CO2 Ơ (CO2) % 8,9 11,3 9,1 11,6 9,5 12,0 9,5 12,1 9,5 12,4

Abgasmassenstrom bei Nennleistung m kg/s 0,0026 0,0073 0,0035 0,0097 0,0049 0,0138 0,0062 0,01632 0,008 0,020

Abgastemperatur bei Nennleistung5) TW °C 78 98 82 119 87 127 90 134 92 138

Notwendiger Förderdruck PW PA                0 / -5

Abgasanschlussdurchmesser Ø mm 1306) 130

1)  siehe Bedienungsanleitung Kap. Brennstoff e   2)  nur mit Puff erspeicher   3)  im Anheizbetrieb min. Rücklau� emperatur 15 °C (Absenk-/Tagbetrieb)   4) Siehe Heizungssei� ger Anschluß   5) Werte im Praxisbetrieb 
(Mi� elwert zwischen zwei Reinigungsintervallen)   6) In Grenzfällen kann der Abgasanschlußdurchmesser auf Ø 100 mm reduziert werden. Abkürzung n.e. = nicht ermi� elt.

SolvisLino 5.0: Technische Daten

Bezeichnung Einheit SolvisCala Control 
C-254-C

SolvisCala Eco
C-254-E

SolvisFera
F-553

SolvisFera
F-653*

SolvisLuna 
LU-304

Kollektorlänge mm 2176 2168 3793 4735 2032

Kollektorbreite mm 1176 1168 1480 1480 1412

Kollektorfläche (Bru� o) m² 2,56 2,53 5,61 7,01 2,87

Absorbertyp -
Aluminium mit 

mirotherm-Control®-
Beschichtung

Aluminium mit mirotherm®-
Beschichtung Sydney-Röhre

An� reflexglas - Ja – Ja Ja –

Transmission des Glases % > 96 > 91 > 96 > 96 –

Für das Verbindungsrohr zum Kamin sollten mindestens 20 mm Wärmedämmung vorgesehen sein. In Grenzfällen kann 
die externe Verbrennungslu� ansaugung mit geprü� er Windschutzeinrichtung nach Typ FC 52x ausgeführt werden.

Bezeichnung Abk. Einheit 457 757 957

Nennvolumen/tatsächliches Volumen l 450/470 750/718 950/909

Speicherau� eilung

Warmwasser-Bereitscha� svolumen l 96 171
82/212/301

Festlegung über 
Sensorposi� onierung

Heizungspuff ervolumen l 22 34 34

Solarpuff ervolumen l 352 512 793/663/574

Behälter

Behältermaterial – S235JR, außen grundiert, innen roh

Anschluss HV / HR / KW + WW – Rohr 28 mm

Einsatzgrenzen

Max. Betriebsdruck bar 3

Max. Betriebstemperatur °C 95

Abmessungen

Max. Breite (inkl. Isolierung) D mm 870 1 020

Max. Tiefe T mm 1 380 1 550

Max. Höhe H mm 1 800 1 920 2 300

Kippmaß ohne Isolierung k mm 1 670 1 760 2 140

Durchmesser ohne Isolierung d mm 650 790

Mindestabstand vorne und seitlich/hinten mm 500/300

Technische Daten SolvisMax Solo

Zubehör Gewebetank als Vorratsbehälter für Holzpellets

Technische Daten Thermische SOLVIS Kollektoren

* Nur mit SolvisMax Solo

Solar Keymark

Bezeichnung Ar� kel-Nr. Kurzbezeichnung Einheit Volumen

SolvisLinotank 1,65 x 1,65 m 28219 GWT-LI-4-1 t 2,6

SolvisLinotank 1,65 x 1,95 m 28220 GWT-LI-4-2 t 3,3

SolvisLinotank 1,95 x 1,95 m 28221 GWT-LI-4-3 t 3,7

SolvisLinotank 2,23 x 2,23 m 28222  GWT-LI-4-4 t 4,8

SolvisLinotank 2,54 x 2,54 m 28223 GWT-LI-4-5 t 6,1

SolvisLinotank 3,25 x 2,23 m 33120 GWT-LI-4-6 t 7,2

SolvisLinotank 4,29 x 2,23 m 33121 GWT-LI-4-7 t 9,6
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